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1.12 Technische Daten 

Die angegebenen technischen Daten gelten für die Standardausführung. 

Abweichende technische Daten sind bei Sonderausführungen möglich, 
vergleichen Sie deshalb die hier angegebenen Werte mit den Werten in 
der Auftragsbestätigung. 

Bei Abweichungen gelten die Werte der Auftragsbestätigung. 

Modell SLC4 1400 

Maße, Gewicht 

Maschinenlänge5 (mm] 
~ .... 

Maschinenbreite6 (mm] 

Maschinenhöhe7 [mm] /1'985 1985 1985 ' 1985 
.. -~ 

Arbeitshöhe über Flur [mm] ·87ff 870 870 , 870 

Durchlaßhöhe maximal [mm) 
•... { ... 

tYJ:·.;· 
::.>.- 120'. 120 120, 120 

Gewicht ca. [kg] 1,500. 1000 1150 : 1550 

Werkstück 

Werkstückbreite (Arbeitsbreite), maximal [mm] 1300 400 700 1400 

Werkstückhöhe maximal [mm] 100 100 ' 100 . 100 

Werkstücklänge minimal [mm] 350 350 350 350 

Elektrischer Anschluß 

Die elektrischen Anschlußwerte sind im Elektrodatenblatt in der entsprechenden Rubrik der technischen 
Dokumentation sowie auf dem an der Maschine angebrachten Leistungsschild (siehe Abbildung 3-7) angegeben. 

Druckluftanschluß 

Anschluß G¼ G¼ 

Druck [bar] 6 6 

Druckluftverbrauch [NI/min] 50 50 

Tabelle 1-1 Technische Daten für Standard-Baugrößen der Maschine 
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Jeweiliges Maschinenmodell siehe Auftragsbestätigung 
Siehe Aufstellungszeichnung 
Siehe Aufstellungszeichnung 
Maschinenhöhe = Arbeitshöhe + 1115 mm 
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BURKLE 
Maschinenbeschreibung 

Modell SLC 
400 

Material 

Beschichtungsmaterial und Lösungsmittel mit einer Zündtemperatur größer 200°c. 

Walzen 

Auftragswalze8 

• Durchmesser [mm] 

• Gewicht ca. [kg] 

• Geschwindigkeit [m/min] 

Dosierwalze 

• Durchmesser [mm] 

• Gewicht ca. [kg] 

• Geschwindigkeit [m/min] 

Gegenwalze 11 

• Durchmesser [mm] 

• Gewicht ca. [kg] 

• Geschwindigkeit [m/min] 

Lärm 

Geräuschpegel [dB {A)] 

Meßmethode 

Handmeßgerät in einem Abstand von 1 m rundum 

Tabelle 1-2 Technische Daten für Standard-Baugrößen der Maschine (Fortsetzung) 
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Gummiqualität siehe Ersatzteilliste bzw. Auftragsbestätigung 
Standard 
Maschinenausführung Gleichlauf-Dosierwalze und Ausbau zur Beizmaschine 
(Option) 
Gummiqualität siehe Ersatzteilliste bzw. Auftragsbestätigung 
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