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Betriebsanleitung 

Maschinentype: 
Maschinenbezeichnung: 
Kunde: 
Bestimmungsland: 
Maschinen Nr.: 
Baujahr: 
Gewicht: 
Schleifbreite: 

Bedienungsanleitung 

für 

LSM 8 
Mehrzweck- Flächenschleifautomat 
Coesfelder Holzwerke 
Deutschland 
2001 .09.241 
2001 
11.000 kg 
130Q 

Fundament- und Anschlußplan : 94C13 - 741 
Schmieranleitung: Kapitel 7 .0 
Frequenzumformer: Berges ACP 6000 11/15/22 kW 

Ersatzteilliste mit Übersichts- und Bauteilzeichnungen 

Druckluftschaltplan : 
Stromlaufplan: 

094.10.200 .0289 
094.9.7004.0090 

Karl Heesemann • Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Bad Oeynhausen • W.- Germany 

Telefon: (05731) 188- o • Telex: 9724 845hsm d • Telefax: (05731) 3571 • Telegrammadresse: Heesemann Bad Oevnhausen 
Postfach 100552 • D- 32505 Bad Oeynhausen 
Reuterstraße 15 • D- 3254 7 Bad Oeynhausen 

Änderungen . die den technischen Verbesserungen der Maschine dienen, vorbehalten! 
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Zeichnung Nr. <lfeesemann) HierzTech!1fsche Daten LSM 8 . 
u Zeichnung-Nr.: 94 C 13 - 741 
Q L L Q ( Bw ) Bw W-Ab 

94 E 13-742 

-
BA 7065 

Kom. Coesfelder Holzwerke 
Schleifbreite : 
Arbeitshöhe : 
Werkstückstärke max : 

Staubabsaugung : 
Erforderliche Luftgeschwindigkeit, mindestens 

Luftbedarf für 1 Querschleifaggregat 
{Stutzen 0 1 x 180) 
Luftbedarf für 2 Längsschleifaggregate 
{Stutzen 0 2 x 180) · 
Luftbedarf für 1 Querschleifaggregat 
(Stutzen 0 1 x 180) 
( Luftbedarf für 1 Abbürsteinrichtung 0 250 ) 
(Stutzen 0 1 x 140) 

Luftbedarf für 1 Abbürsteinrichtung 0 150 
(Stutzen 0 1 x 140) 
Luftbedarf für Werkstückabstrahlung 
{Stutzen 0 2 x 120) 
Luftbedarf für Transportbandreinigungseinrichtung 
(Stutzen 0 1 x 140) 
+ Luftausstoß des Ventilators für Werkstücksaugspannanlage 
(Stutzen 1 x 220) 

Datum 

1.300mm 
880mm 

3 - 80mm 

20m/s 

30,5 m3/min 

61,0 m3/min 

30,5 m3/min 

( 18,0 m3/min ) 

18,0 m3/min 

28,0 m3/min 

18,0 m3/min 

60,0 m3/min 

Gesamt-Luftbedarf : ( 264,0 ) 246,0 m3/min 

Druckluft : Zuleitung mind. R 1 " 
Druckluftverbrauch (bezogen auf Normalatmosphäre ) bei 100 % ED * 
Druckluftverbrauch Schleifaggregate : 
Druckluftverbrauch für Werkstückabstrahlung (kondensfreie Luft) zusätzlich 
Druckluftverbrauch für Transportbandabstrahlung zusätzlich 

6 bar 

148 m3/h 
38 m3/h 
15m3/h 

Querschleifaggregat Längsschleifaggregat 

13.07.2001 

Schleifbandgeschwindigkeit Motorleistung Schleifbandgeschwindigkeit Motorleistung 

1 - 20 m/s 
0,5 -12 m/s 

Schleifbandabmessungen : 
5.400 x 150 mm 
Drucklamellenbandabmessungen : 
4.850 x 140 mm 

Abbürsteinrichtung : 
Bürstenwalzendurchmesser und 
( Antrieb für Abbürsteinrichtung 

Antrieb für Abbürsteinrichtung 

Transportbett : 
Antrieb 
Vorschubgeschwindigkeit 
Werkstücksaugspan nan lage 
Gesamtgewicht : 
Gesamt -Stromanschluß 

18,5 kW 
15kW 

1 - 20 m/s 

Schleifbandabmessungen : 
3.250 x 1.350 mm 

18,5 kW 

Schleifbänder mit geringerer Breite können 
verwendet werden 

0250 mm · 4,0 kW ) 
0150 mm 1,5 kW 

5,5 kW FU 11 kW 
6-30 m/min 

11 kW 
11 .000 kg 

ca. 100 kW 

• ED ~ Elnschaltdauer. 
Alle Gewichtsangaben sind Richtwerte für Standardaush)hrun9an. 
Sonderausführungen auf Anfrage. 
Anderunaen die der technischen Verbesseruna dienen v,'ll'behi!Ndn 
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